
Handpresszange mechanisch, Typ O2D
Mechanisches Presswerkzeug mit offener Bauart des
C-förmigen Pressenkopfs, der um 360° drehbar ist.
Die offene Bauart des Pressenkopfs ermöglicht die
Platzierung und Entfernung der Presszange direkt an
den zu verpressenden Stellen ohne die Presseinsätze
entfernen zu müssen.
 
Verpressbare Querschnitte:
 
■ Kupfer bis 35 mm2

■ Aluminium bis 50 mm2

Zubehör:
 
■ Koffer für Handpresszange mechanisch, PRIMAT O2

und Werkzeugeinsätze
■ Halter für Handpresszange mechanisch, PRIMAT

O2 zum Einspannen der Handpresszange in einem
Schraubstock

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten
Artikelnummer 303 527 527

Typ PRIMAT O2D

Drehbarer Pressenkopf 360°

Presskraft (kN) 25

verpressbare Querschnitte Cu (mm2) 6 - 35

verpressbare Querschnitte Al (mm2) 16 - 50

Sechskant-Einsätze max. Kennzahl Cu 12

Sechskant-Einsätze max. Kennzahl Al 16

Sechskant-Einsätze maximale Breite (mm) 25

Gewicht (kg) 1,4

Abmessungen
Gesamtlänge (mm) 400

Gesamtlänge, min. (mm) 400
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