PFISTERER

CONNEX Gerateanschlussteil, Grofie 5-S, fur

Transformatoren, bis 145 kV

Anwendung:

® Gerateanschlussteil zum Einbau in Transformatoren
und sonstige dlisolierte Gerate

Eigenschaften:

Kompakte Bauweise ermoglicht sehr kleine
Kabelanschlussraume und damit eine deutliche
Reduktion des Bedarfs an Isolierflissigkeit
Vormontiertes Entliftungsventil fir den vertikalen
Einbau des Gerateanschlussteiles, etwa zum Stecken
von Durchfiihrungen und Uberspannungsableitern
Vorprifungen im Werk durch schnellen Wechsel der ]
Anschlisse moglich -
Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage

Beriihrungssicher, wartungsfrei und Uberflutbar (IP67)

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer 828 051 999 00014
Grofe 5-S

Max. Betriebsspannung Up, (kV) 145

Nennspannung U, (kV) 132-138
Leiter-Erdspannung Ug (kV) 76

Angewendete Normen Kompakte Bauweise
Einbaulinge (mm) 410
Lochkreisdurchmesser (mm) 320

Kapazitiver Spannungsabgriff mit
Entliiftungsventil mit

Einsatzort Freiluft, Innenraum und Offshore
Isoliermedium Mineralol
Stiickpriifung: Nenn-Steh-Wechselspannung 1 min. (kV) 305

Stiickpriifung: Teilentladungsmessung < 2 pC bei (kV) 275
Nenn-Steh-BlitzstoBspannung BIL (kV) 650

Nennstrom Iy (A) 2500
Nenn-Stofistrom (kA) 160
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