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Alle Längenangaben wenn nicht anders angegeben in mm
Measures in mm if not mentioned otherwise.
 
 
 
 

Dichtfläche Buchse                    ,                   ,
lackiert mit 2K PU-Lack
Sealing Surface socket 
coated with 2K PU-varnish
 
Dichtfläche             ,              ,           
Sealing Surface
 
Dichtsystem im Lieferumfang des 
Trafo-Herstellers
Sealing system in scope of supply 
of transformer manufacturer
  
 
Teilkreisdurchmesser für 16x Zylinderschraube M12x70
Pitch circle diameter for 16x cylinder head screw M12x70
 
Kapazitiver Spannungsabgriff optional
Kapazität bei eingestecktem Kabel 3pF; Toleranz ±3% 
capacitive voltage tap optional 
Capacity with plugged cable 3pF; Tolerance ±3%

1

Nr. / No.
Kapazitiver Spannungsabgriff

capacitive voltage tap 16x M12x70

828 071 999-00008 ja / yes ja / yes

2

2

3

Maße entsprechen EN 50299-1:2014 Bild 2 (Trafo)
Dimensions according to EN 50299-1:2014 Fig. 2 (Trafo)
 

Ra  1,6 Rz  6,3 Rt  6,3

Gewinde / Thread Drehmoment / Torque

M10 ca. 35 Nm

M12 ca. 45 Nm

M16  ca. 50 Nm 

weitere Angaben siehe Montageanleitung
further details see assembly instructions

12M

110n

n148

n13n21

Ansicht / view "X"
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Bedingungen / Conditions Stückprüfung für Um=362kV
   routine test for Um=362kV

Wechselspannung / AC voltage 560 kV AC, 1 min

Teilentladung / partial discharge    510 kV AC, < 5 pC 


